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E Sponge......ccoooeiieiiiiieieee e

L EarthPlate B .....ccccooeevviiiiiieeeeeeiee, 2

1
F Staple cartridges..........cccocee..e. 2 M Clamp oo 1
Supplied parts G Staple cartridge (100V model)..... 1 N M3 x 14 Tap Tight S screw .................... 3
A Finisher......coooooiiiiiie 1 H M4 x 20TP Tap Tight S screws... 2 O M4 x 8 Tap Tight S screw .... .2
B Main tray... w1 I NUES (o 2 P Power cable........cccooueeiiiiiiiiicee e 1
C Subtray ....cocoeeveeiiieeec e 1 J PiNS i 2 (Supplied with the 100V spec. for 82 cpm
D Connecting plate.........cccceeviiiiiiieecniieeee 1 K Earth Plate A ......ooooiiiices 2 model.)
E EpONge ..o 1 L Plaquedeterre B........ccccoooiiiiniiiiennne 2
F Cartouches d’agrafes..........ccccccceeereeennn. 2 M Collier .
Pieces fournies G Cartouche d’agrafes (modéle 100 V)....... 1 N Vis S taraudée M3 x 14 ........cccoveevenrennes 3
A Retoucheur.........cccoooveiiiiieniiccceee 1 H Vis S taraudées M4 x 20TP........cccccueenee 2 O Vis S taraudée M4 x 8 .........ccccevveernnnnn 2
B Plateau principal .... 1 I ECrous......cocceevieiiiiiieeene P Cable d'alimentation ............ccccevieennnen. 1
C Plateau annexe...... | J Boulons (fourni avec le modéle 82 cpm de 100 V)
D Plaque de jonction .........ccccceeieiieeenieeene 1 K Plaque de terre A

m E ESponja.....c.ccooieiiiiiiiiniicee e 1 L Placa de conexién atierraB...................
F Cartuchos de grapas ........cccccceeeeveeneennen. 2 M Abrazadera .........cccccceeeeiiieeennns
Partes suministradas G Cartucho de grapas (modelo de 100 V)... 1 N Tornillo de ajuste M3 x 14 S..
A Finalizador ..........ccccoiiiiiiiiie e 1 H Tornillos de ajuste TP M4 x 20 S.............. 2 O Tornillo de ajuste M4 x 8 S.... .
B Bandeja principal ............cccoevieiniiiieennn. 1 I TUBICAS ...ocoiiiiiieeceeee e 2 P Cable de alimentacion ............c.ccceveennee.
C Subbandeja .......ccceeveiiiieeiiiiee e, 1 J Pernos ......oooiiiiiii e 2 (suministrado con el modelo de 82 cpm
D Placa conectora.......ccccceeeeneeeenieeeiiieene 1 K Placa de conexion a tierra A................... 2 con especificacion de 100 V)
m E Schwamm......ccocevcieiiie e 1 L Grundplatte B.......ccceevevveeiiieecieee e
F Hefterkartuschen ............cccocoiiiiinnn. 2 M KIammer ........cccooviiiiiiieee e
Gelieferte Teile G Hefterkartusche (100 V-Modell)............... 1 N M3 x 14 Passstift-Verbundschraube.........
A Finisher........ccooiiiii e 1 H M4 x 20TP Passstift-Verbundschrauben... 2 O M4 x 8 Passstift-Verbundschraube ..........
B Hauptfach .... I MUBtEIN .. 2 P Netzkabel........cccccoovoiiiiiiiiiiiiice e

C Unterfach...............
D Verbindungsplatte..

_ aaa

K Grundplatte A...

(Geliefert mit der 100 V Spezifikation fir
das 82 cpm Modell.)

Parti fornite
A Finitrice ......coooveeee e, 1
B Vassoio principale.........cccccccveeeiicivennennnn.
C Sotto-vassoio...................

D Piastra di connessione

E Spugna.......cccooieeiiiiiiiiiee e 1
F Cartucce per spillatrice ..........cccocveeveennnee 2
G Cartuccia spillatrice (modello 100 V)....... 1
H Viti con testa a croce S M4 x 20 TP......... 2
I Dadi e 2
J Piedini....ocooiiiii,

K Piastra di messa a terra A

L PiastradimessaaterraB .........ccccc....... 2

M Morsetto........cceeeeeevecieeieeeeeeeeinn A

N Viti con testa a croce S M3 x 14 . .

O Viticon testaa croce SM4 x 8 ................ 2

P Cavo di alimentazione............c..ccccuveenneee. 1
(Fornito con spec. 100 V per il modello 82
cpm).
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Precautions

Be sure to remove any tape and/or cushioning
material from supplied parts.

Do not remove the two fixing tapes (a) from
the document finisher. (Remove them at step
24 in page 8.)
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Procedure

Before installing the finisher, turn the copier off
from the main switch and unplug the power
cable from the wall outlet.

1. Use the two M4 x 20TP Tap Tight S screws
(H) to secure the connecting plate (D) on the
copier’s output cover (1).

N

Fix two earth plate A (K) with the screw (N)
to the cover lower left of the copier.

Précautions

Veillez a retirer les morceaux de bande adhé-
sive et/ou les matériaux de rembourrage des
piéces fournies.

Ne pas enlever les deux pieces de bande
adhésive de fixation (a) du retoucheur de
document. (Les enlever au moment de I'étape
24 de la page 8.)

Procédure

Avant d’installer le retoucheur, mettre le
copieur hors tension en appuyant sur l'inter-
rupteur principal et débrancher le cable d’ali-
mentation de la prise murale.

1. Utiliser les deux vis S taraudées M4 x 20TP
(H) pour fixer la plaque de jonction (D) sur le
couvercle de sortie du copieur (1).

2. Fixer les deux plaques de terre A (K) a l'aide
de la vis (N) sur le couvercle inférieur
gauche du copieur.

Precauciones

Asegurese de despegar todas las cintas y/o
material amortiguador de las partes suminis-
tradas.

No quite las dos cintas de fijacion (a) del
finalizador de documentos. (Quitelas en el
paso 24 de la pagina 8).

Procedimiento

Antes de instalar el finalizador, apague el
interruptor principal de la copiadora y
desconecte el cable de alimentacion del
receptaculo de pared.

1. Use los dos tornillos de ajuste TP M4 x 20 S
(H) para asegurar la placa conectora (D) en
la cubierta de salida de la copiadora (1).

2. Fije dos placas de conexion a tierra A (K)
con tornillos (N) a la cubierta de la parte
inferior izquierda de la copiadora.

VorsichtsmaBRnahmen

Entfernen Sie Klebeband und/oder Damp-
fungsmaterial vollstandig von den mitgeliefer-
ten Teilen.

Entfernen Sie nicht die beiden Klebebander
(a) vom Dokument Finisher. (Nehmen Sie sie
erst bei Schritt 24 von Seite 8 ab.)

Vorgang

Schalten Sie vor der Installation des Finishers
den Kopierer am Hauptschalter aus, und zie-
hen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Befestigen Sie die Verbindungsplatte (D) mit
den beiden M4 x 20TP Passstift-
Verbundschrauben (H) an der
Auslaufabdeckung (1) des Kopierers.

2. Befestigen Sie zwei Erdungsplatten A (K) mit
Schraube (N) an der Abdeckung unten links
am Kopierer.

Precauzioni

Accertarsi di rimuovere tutti i nastri adesivi e/o
il materiale di imbottitura dalle parti fornite.
Non rimuovere i due nastri adesivi (a) dalla
finitrice di documenti. (Rimuoverli al passo 24
a pagina 8.)

Procedura

Prima di installare la finitrice, spegnere la

fotocopiatrice utilizzando l'interruttore

principale e disinserire il cavo di alimentazione
dalla presa a muro.

1. Utilizzare le due viti con testa a croce S M4 x
20 TP (H) per fissare la piastra di
connessione (D) sul pannello di uscita della
fotocopiatrice (1).

2. Fissare due piastre di messa a terra A (K)
con la vite (N) pannello inferiore sinistro della
fotocopiatrice.
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. As shown in the illustration, adhere the
sponge (E) to the top cover of the finisher (A)
after wiping the cover with alcohol.

Aligning the bottom of the sponge (E) with
the bottom of the top cover, adhere the
sponge in the center of the cover.

\

4. Fix two earth plate B (L) with the screw (O)
to the front/back hooks (2) of the finisher.

5. Open the front cover.
6. Remove the screw (3). Pull up the connect-
ing lever (4) to lower the hooks (2).

. Comme indiqué dans T'illustration, coller

I’éponge (E) sur le couvercle supérieur du
retoucheur (A) apres I'avoir nettoyé a
I'alcool.

Tout en alignant le bas de I'éponge (E) sur la
partie inférieure du couvercle supérieur, col-
ler 'éponge au centre du couvercle.

4. Fixer les deux plaques de terre B (L) a l'aide
de la vis (O) sur les crochets avant/arriere
(2) du retoucheur.

5. Ouvrir le couvercle avant.
6. Retirer la vis (3). Relever le levier de jonction
(4) pour abaisser les crochets (2).

. Como muestra la ilustracion, adhiera la

esponja (E) a la cubierta superior del final-
izador (A) tras haber limpiado con alcohol la
cubierta.

Alineando la parte inferior de la esponja (E)
con la parte inferior de la cubierta superior,
adhiera la esponja al centro de la cubierta.

4. Fije dos placas de conexion a tierra B (L)
con tornillos (O) a los ganchos delanteros/
traseros (2) del finalizador.

5. Abra la cubierta frontal.
6. Quite el tornillo (3). Levante la palanca
conectora (4) para bajar los ganchos (2).

. Befestigen Sie den Schwamm (E), wie in der

Abbildung gezeigt, an der oberen Abdeck-
ung des Finishers (A), nachdem Sie die
Befestigungsstelle mit Alkohol abgerieben
haben.

Richten Sie die Unterkante des Schwamms
(E) an der Unterkante der oberen Abdeck-
ung aus und befestigen Sie dann den
Schwamm in der Mitte der Abdeckung.

4. Befestigen Sie zwei Erdungsplatten B (L) mit
Schraube (O) an den vorderen/hinteren
Haken (2) des Finishers.

5. Offnen Sie die vordere Abdeckung.

6. Entfernen Sie die Schraube (3). Ziehen Sie
den Verbindungshebel (4) nach oben, um
die Haken (2) abzusenken.

. Far aderire la spugna (E) al pannello superi-

ore della finitrice (A) dopo aver pulito il pan-
nello con alcol, come mostrato
nell'illustrazione.

Allineando il fondo della spugna (E) al fondo
del pannello superiore, far aderire la spugna
al centro del pannello.

4. Fissare due piastre di messa a terra B (L)
con la vite (O) ai ganci anteriore/posteriore
(2) della finitrice.

5. Aprire il pannello anteriore.
6. Rimuovere la vite (3). Sollevare la leva di
collegamento (4) per abbassare i ganci (2).
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7. Remove the screw (5) to pull out the con-
necting rail (6) at the upper part of the fin-
isher (A).

J

8. Cut out the hole covers (7) at two locations on the copier.

9. Position the finisher (A) and the copier so the long pin (8) of the connecting plate (D) aligns with
the back hole (9) of the finisher, and the two short pins (10) align with the holes (11) of the con-
necting rail.

10.Hooking the hooks (2) onto the brackets (7) at the bottom of the copier, connect the finisher (A) to
the copier.

7. Retirer la vis (5) et enlever le guide de
jonction (6) se trouvant dans la partie
supérieure du retoucheur (A).

8. Découper le cache des orifices (7) en deux emplacements sur I'unité d’'impression.

9. Placer le retoucheur (A) et le copieur de telle fagon que le long boulon (8) de la plaque de jonction
(D) soit aligné sur l'orifice (9) se trouvant a I'arriere du retoucheur et que les deux boulons courts
(10) soient alignés sur les orifices (11) du guide de jonction.

10. Tout en fixant les crochets (2) sur les supports de fixation (7) situés au bas du copieur, connecter
le retoucheur (A) au copieur.

7. Quite el tornillo (5) y hale el carril conector
(6) ubicado en la parte superior del
finalizador (A).

8. Retire las cubiertas del hueco (7) en dos sitios de la unidad de impresion.

9. Coloque el finalizador (A) y la copiadora de manera que el perno largo (8) de la placa conectora
(D) quede alineado con el hueco ubicado en la parte posterior (9) del finalizador, y que los dos
pernos cortos (10) queden alineados con los huecos (11) ubicados en el carril conector.

10.Enganchando los ganchos (2) en las abrazaderas (7) que hay en la parte inferior de la copiadora,
conecte el finalizador (A) a la copiadora.

7. Entfernen Sie die Schraube (5), und ziehen
Sie die Verbindungsschiene (6) oben am
Finisher (A) heraus.

8. Schneiden Sie die Lochabdeckungen (7) an zwei Positionen der Druckereinheit aus.

9. Positionieren Sie den Finisher (A) und den Kopierer so, dass der lange Stift (8) der
Verbindungsplatte (D) auf die hintere Bohrung (9) des Finishers und die beiden kurzen Stifte (10)
auf die Locher (11) der Verbindungsschiene ausgerichtet sind.

10. Verbinden Sie den Finisher (A) mit dem Kopierer, indem Sie die Haken (2) in die Halterungen (7)
am unteren Kopiererbereich einhangen.

7. Rimuovere la vite (5) ed estrarre la guida di
connessione (6) che si trova sulla parte
superiore della finitrice (A).

8. Aprire le coperture dei fori (7) nei due punti dell’'unita stampante.

9. Disporre la finitrice (A) e la fotocopiatrice in modo che il piedino lungo (8) della piastra di
connessione (D) sia allineato al foro posteriore (9) della finitrice e i due piedini corti (10) siano
allineati ai fori (11) della guida di connessione.

10. Collegare la finitrice (A) alla fotocopiatrice agganciando i ganci (2) alle staffe (7) al fondo della
fotocopiatrice.

7. BUT 1 FaE4T (5), R ITRR (A) LMETE
S (6).

8. MR FEEMMEN LA ATLE (7).
9. FTERIT = (A)FIENBALE, (EiEHMR (D) B4KEHH (8) M ERITERBIFFL(9), FriL24M4E%H (10)
R SUAITL (11).
10. 083540 (2) SHEEEENRABANIEE (7) L, REHEITER (A) EZREN.

S
G L —L (6) &5 & T,

GILARESL. 7 4 =v v (A) Ello

8. HWEMAKOHERLE (D24 T2 B5,

9. B D) DEVWE Y (8) N7 4 =v ¥+ (A) “EDIKR (9) ICAY FHE Y (10)2 B FTASEEE
L—L (6) DR (1D ICAD LI 74 =y v (A) EEEHARKLEOMEBEZGDE S,

10. 7 v 7 (2) ZBEGHEARE T (7) OBRIZH o3 T 7 4 = v v (A) ZEGHEARNER &
A

o




11. Pressing down on the connecting rail (6),
secure it with the screw (5) you removed in
step 7.

J

12.Secure the link lever (4) with the screw (3)
you removed in step 6.

13.Remove the four blue screws (12) locking
each of the two separate retainers (14) to the
intermediate tray (13) and detach both
retainers (14).

11. Tout en appuyant sur le guide de jonction
(6), le fixer avec la vis (5) retirée a I'étape 7.

12.Fixer le levier de jonction (4) avec la vis (3)
retirée a I'étape 6.

13.Retirer les quatre vis bleues (12) fixant
chacun des deux arrétoirs (14) au plateau
intermédiaire (13) et libérer les arrétoirs (14).

11. Haciendo presién hacia abajo (6), asegurelo
con los tornillos (5) que quité en el paso 7.

12. Asegure la palanca de enlace (4) con el
tornillo (3) que quit6 en el paso 6.

13. Quite los cuatro tornillos azules (12) que
aseguran cada uno de los dos retenedores
separados (14) a la bandeja intermedia (13)
y saque ambos retenedores (14).

11. Driicken Sie die Verbindungsschiene (6)
nach unten und sichern Sie die Schiene mit
den in Schritt 7 entfernten Schrauben (5).

12.Sichern Sie den Verbindungshebel (4) mit
der in Schritt 6 entfernten Schraube (3).

13.Entfernen Sie die vier blauen Schrauben
(12), die jeden der zwei separaten Halter
(14) am Papierzwischenmagazin (13)
befestigen, und nehmen Sie beide Halter
(14) ab.

11. Tenendo premuta la guida di connessione
(6), fissarla con la vite (5) rimossa nel passo
7.

12.Fissare la leva di collegamento (4) con la
vite (3) rimossa nel passo 6.

13.Rimuovere le quattro viti blu (12) che
bloccano ciascuno dei due fermi separati
(14) per il vassoio intermedio (13), quindi
staccare entrambi i fermi (14).
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14.Turn the internal tray lever (15) and pull out
the intermediate tray (13).

15.Remove the fixing tape (16).

16.Remove the fixing tape (17) inside the fin-
isher.

14.Faire tourner le le levier du plateau interne
(15) et extraire le plateau intermédiaire (13).

15.Retirer la bande adhésive de fixation (16).

16.Retirer la bande adhésive de fixation (17) a
l'intérieur du retoucheur.

14.Gire la palanca de la bandeja interna (15) y
saque la bandeja intermedia (13).

15. Quite la cinta adhesiva (16).

16. Quite la cinta adhesiva (17) que haya en el
interior del finalizador.

14.Drehen Sie den Innenfachhebel (15) und
ziehen Sie das Papierzwischenmagazin (13)
heraus.

15.Entfernen Sie das Arretierklebeband (16).

16.Entfernen Sie das Arretierklebeband (17)
aus dem Finisher.

14.Ruotare la leva (15) del vassoio interno ed
estrarre il vassoio intermedio (13).

15.Rimuovere il nastro di fissaggio (16).

16.Rimuovere il nastro di fissaggio (17)
all'interno della finitrice.
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17.Raise the release handle (18) to open the
intermediate tray (13). Remove the four
strips of fixing tape (19).

J

18.Load two staple cartridges (F) into the staple
holders (20) and (21), and press down on
them until they lock securely into place.

19.Load the staple cartridge (G) into the staple
holder (22) on the back of the intermediate
tray (13), and push up on it until it locks
securely into place. (100V model only)

20.Close the intermediate tray (13) and return it
to its original position. Return the internal
tray lever (15) to the horizontal position and
close the front cover.

17.Soulever la poignée de dégagement (18)
pour ouvrir le plateau intermédiaire (13).
Retirer les quatre bandes adhésives de
fixation (19).

18.Charger les deux cartouches d’agrafes (F)
dans les supports d’agrafe (20) et (21), puis
appuyer dessus jusqu’a ce qu’un déclic
indique qu’elles sont correctement mises en
place.

19.Charger la cartouche d’agrafes (G) dans le
support d’agrafes (22) a I'arriere du plateau
central (13), puis appuyer dessus jusqu’a ce
qu’un déclic indique gu’elle est correctement
mise en place. (modele 100 V uniquement)

20.Fermer le plateau intermédiaire (13) et le
ramener dans sa position d'origine. Ramener
le levier du plateau interne (15) en position
horizontale et fermer le couvercle avant.

17.Levante el asa de liberacién (18) para abrir
la bandeja intermedia (13). Quite las cuatro
tiras de cinta adhesiva (19).

18.Cargue dos cartuchos de grapas (F) en los
portagrapas (20) y (21), y haga presion
hacia abajo sobre ellos hasta que queden
bien sujetos.

19. Cargue los cartuchos de grapas (G) en el
portagrapas (22) que hay en la parte posterior
de la bandeja intermedia (13), y empujelo
hacia arriba hasta quede bien sujeto. (Sélo en
modelo de 100 V)

20. Cierre la bandeja intermedia (13) y coléquela
en su posicion original. Vuelva a colocar la
palanca de la bandeja interna (15) en
posicién horizontal y cierre la cubierta frontal.

17.Heben Sie den Freigabegriff (18) an, um das
Papierzwischenmagazin (13) zu 6ffnen.
Entfernen Sie dann die vier Streifen
Arretierklebeband (19).

18.Setzen Sie die beiden Hefterkartuschen (F)
in die Hefteraufnahmen (20) und (21) ein
und driicken Sie die Hefterkartuschen nach
unten, bis sie in ihren Positionen sicher
einrasten.

19. Setzen Sie die Hefterkartusche (G) in die Hefter-
aufnahme (22) auf der Riickseite des
Papierzwischenmagazins (13) ein und driicken
Sie die Hefterkartusche nach unten, bis sie in
ihre Position sicher einrastet (nur 100 V-Modell).

20. SchlieRen Sie das Papierzwischenmagazin (13)
und bringen Sie es in die urspriingliche Position
zurlick. Fuhren Sie den Innenfachhebel (15) in
die waagrechte Position zurlick und schlieRen
Sie die vordere Abdeckung.

17.Sollevare la manopola di rilascio (18) per
aprire il vassoio intermedio (13). Rimuovere
le quattro strisce di nastro di fissaggio (19).

18. Caricare due cartucce per spillatrice (F) nei
relativi sostegni (20) e (21) e premere fino a
bloccarle saldamente in posizione.

19. Caricare la cartuccia spillatrice (G) nel
relativo sostegno (22) sul retro del vassoio
centrale (13) e spingere verso l'alto fino a
bloccarla saldamente in posizione. (solo
modello 100 V)

20.Chiudere il vassoio intermedio (13) e ripor-
tarlo nella sua posizione originaria. Riportare
la leva (15) del vassoio interno alla posizione
orizzontale e chiudere il pannello anteriore.

17 35 EB TR (18) FTH R EFEE (13). BT
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21.Insert the two nuts (l) into the main tray (B).
22.Secure the main tray (B) with two pins (J).
23.Install the sub tray (C) by fitting it from above into the hole (23) on the finisher (A) unit.

24.Remove the two Lumiror films (24).

21.Insérer les deux écrous (I) dans le plateau principal (B).
22.Fixer le plateau principal (B) avec deux boulons (J).
23.Installer le sous-plateau (C) en le fixant par dessous dans l'orifice (23) situé sur le retoucheur (A).

24.Déposer les deux films Lumiror (24).

21.Inserte las dos tuercas (l) en la bandeja principal (B).

22.Asegure la bandeja principal (B) usando dos pernos (J).

23.Instale la bandeja secundaria (C) ajustandola desde arriba en el hueco (23) de la unidad del
finalizador (A).

24.Quite las dos peliculas Lumiror (24).

21.Setzen Sie die beiden Muttern (l) in das Hauptfach (B) ein.

22.Sichern Sie das Hauptfach (B) mit zwei Stiften (J).

23.Installieren Sie das Unterfach (C), indem Sie es von oben in die Aussparung (23) des Finishers
(A) einsetzen.

24.Entfernen Sie die beiden Luminor-Folien
(24).

21.Inserire i due dadi () nel vassoio principale (B).
22.Fissare il vassoio principale (B) con due piedini (J).
23.Installare il vassoio secondario (C) fissandolo da sopra nel foro (23) sull’'unita finitrice (A).

24.Rimuovere i due film Lumiror (24).

21,45 2 MZE (1) BAEHEE (B).
22.F 2 FitE (J) REEHEE (B)-
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25.Remove the screw (25) from the copier to
detach the signal cable cover (26).

26. Connect the signal cable (27) to the connec-
tor of the copier.

27.Re-tighten the screw (25) to install the signal
cable cover (26). Pass the signal cable
through a cut of the signal cable cover as
shown in the figure.

25.Retirer la vis (25) du copieur pour libérer le
cache du céable d'interface (26).

26.Connecter le cable d’interface (27) au
connecteur du copieur.

27.Resserrer la vis (25) pour installer le cache
du cable d'interface (26). Faire passer le
cable d'interface par une entaille située sur
le cache, comme illustré sur la figure.

25.Quite el tornillo (25) de la copiadora para
sacar la cubierta del cable de sefal (26).

26.Conecte el cable de sefal (27) en el
conector de la copiadora.

27.Vuelva a apretar el tornillo (25) para instalar
la cubierta del cable de sefial (26). Pase el
cable de sefial a través de un corte que hay
en la cubierta del cable de sefial, como se
indica en el grafico.

25.Entfernen Sie die Schraube (25) vom
Kopierer, um die Abdeckung (26) fur das
Signalkabel abzunehmen.

26.Schliessen Sie das Signalkabel (27) an den
Steckverbinder des Kopierers an.

27.Ziehen Sie die Schraube (25) wieder fest,
um die Abdeckung (26) fiir das Signalkabel
zu befestigen. Fuhren Sie das Signalkabel
durch den Spalt in der
Signalkabelabdeckung wie in der Abbildung
gezeigt.

25.Rimuovere la vite (25) dalla fotocopiatrice
per staccare la copertura del cavo del
segnale (26).

26.Collegare il cavo del segnale (27) al
connettore della fotocopiatrice.

27.Riavvitare la vite (25) per installare la
copertura del cavo del segnale (26). Far
passare il cavo del segnale attraverso un
taglio della copertura del cavo del segnale
come mostrato nella figura.
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28.Remove the screw (28) from the cover lower
left of the copier.

29.Fit the clamp (M) to the signal cable (27) and
secure it with the screw (N).

-

30. This step is only applicable to the specifica-
tion of 100 V for 82 cpm model.

31.Connect the power cord (32) to the connec-
tor (33). Plug the power cable of the copier
into a power outlet. Turn the main power
switch ON.

28. Retirer la vis (28) du couvercle inférieur
gauche du copieur.

29.Monter le collier (M) sur le cable d'intercon-
nexion (27) et le fixer avec la vis (N).

30.Cette étape ne s'applique qu'au modéle
82 cpm de 100 V.

31.Connecter le cordon d'alimentation (32) au
connecteur (33). Brancher le cable
d'alimentation du copieur dans la prise
électrique. Mettre l'interrupteur principal sur
ON.

28. Quite el tornillo (28) de la cubierta de la parte
inferior izquierda de la copiadora.

29.Coloque la abrazadera (M) en el cable de
sefal (27) y asegurela con el tornillo (N).

30. Este paso solo se aplica al modelo de 82 cpm
con especificacion de 100 V.

31.Conecte el cable de alimentacion (32) al
conector (33). Enchufe el cable de
alimentacion de la copiadora a un
receptaculo de pared. Conecte el interruptor
principal de alimentacion.

28.Entfernen Sie Schraube (28) von der
Abdeckung unten links am Kopierer.

29.Bringen Sie die Klammer (M) am Signalka-
bel (27) an und befestigen Sie sie mit der
Schraube (N).

30.Dieser Schritt gilt nur fur die 100 V
Spezifikation fur das 82 cpm Modell.

31.Schliellen Sie das Netzkabel (32) an den
Anschluss (33) an. Stecken Sie das
Netzkabel in eine Netzsteckdose. Schalten
Sie den Hauptschalter EIN.

28.Rimuovere la vite (28) dal pannello inferiore
sinistro della fotocopiatrice.

29. Applicare il morsetto (M) al cavo del segnale
(27) e fissarlo con la vite (N).

30. Questo passo vale solo per la specifica 100 V
per il modello 82 cpm.

31.Collegare il cavo di alimentazione (32) al
connettore (33). Inserire il cavo di
alimentazione della fotocopiatrice nella
presa elettrica. Portare l'interruttore di
alimentazione principale su ON.

28. £ B SEMHLE T & EA9ER4T (28).
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Correcting Paper Curling

1. In the non-sort mode, run paper through the
machine to perform a test copy.

2. Check if the paper that is ejected from the
finisher (A) is curled. If so, perform the fol-
lowing adjustment.

If the Paper Curls Downward (figure
“a!!)
1. Open the front cover.
2. Rotate the lower lever (34) by one scale in
the direction of the larger numbers.
There are 5 levels.
3. Close the front cover.

. Run paper through the machine and check if

it is still curled downward.

. Repeat steps 1 to 4 until the ejected paper

does not curl downward anymore.

Correction de I’ondulation du papier
1. Configurer la machine en mode sans triage
et I'alimenter en papier pour effectuer une

copie de test.

2. Vérifier si le papier éjecté du retoucheur (A)
est ondulé. Si tel est le cas, procéder aux
réglages suivants.

Si le papier est ondulé vers le bas
(figure “a”)
1. Ouvrir le couvercle avant.
2. Faire pivoter le levier inférieur (34) d’'un cran
dans le sens des boulons d’une montre.
Il existe 5 niveaux.
3. Fermer le couvercle avant.

. Alimenter la machine en papier et vérifier si

le papier est toujours ondulé vers le bas.

. Répéter les étapes 1 a 4 jusqu’a ce que le

papier éjecté ne soit plus ondulé vers le bas.

Correccion del enrollado del papel

1. En el modo de no clasificacion, haga circular
papel a través de la maquina para hacer una
copia de prueba.

2. Compruebe si el papel que expulsa el
finalizador (A) se enrolla. En caso de que se
enrolle, realice el siguiente ajuste.

Si el papel se enrolla hacia abajo
(grafico “a”
1. Abra la cubierta frontal.
2. Rote la palanca inferior (34) una posicion en
direccion de los numeros mayores.
Hay 5 niveles.
3. Cierre la cubierta frontal.

. Haga circular papel a través de la maquina 'y

verifique si aun de dobla hacia abajo.

. Repita los pasos del 1 al 4 hasta que el

papel expulsado deje de enrollarse hacia
abajo.

Papierwellen korrigieren

1. Erstellen Sie im Nicht-Sortiermodus eine
Testkopie, damit ein Papierblatt durch das
Gerét transportiert wird.

2. Uberpriifen Sie, ob das vom Finisher (A)
ausgegebene Papier gewellt ist. Wenn es
gewellt ist, nehmen Sie die folgende
Einstellung vor.

Wenn das Papier sich nach unten wellt

(Abbildung “a”)

1. Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2. Drehen Sie den unteren Hebel (34) um eine
Markierung in Richtung der héheren
Nummern.

Es gibt 5 Markierungen.
3. Schliessen Sie die vordere Abdeckung.

. Lassen Sie Papier durch das Geréat laufen,

und prifen Sie, ob es noch immer noch
unten gewellt ist.

. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4, bis das

ausgeworfene Papier sich nicht mehr nach
unten wellt.

Eliminazione degli accartocciamenti

1. In modalita non casuale, inserire la carta
nella macchina per eseguire una copia di
prova.

2. Verificare che la carta che fuoriesce dalla
finitrice (A) sia priva di accartocciamenti. In
caso contrario, eseguire la seguente
regolazione.

In caso di accartocciamento verso il
basso (figura “a”)
1. Aprire il pannello anteriore.
2. Ruotare di una tacca la leva inferiore (34) in
direzione dei numeri piu alti.
I livelli sono 5.
3. Chiudere il pannello anteriore.

. Inserire la carta nella macchina e controllare

che non sia accartocciata verso il basso.

. In caso contrario, ripetere i passida 1 a 4

fino ad eliminazione completa degli
accartocciamenti.
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If the Paper Curls Upward (figure “b”)

1. Open the front cover.

2. Remove the two screws (35) locking down
the inner left cover (36).

3. Rotate the upper lever (37) by one scale in

the direction of the larger numbers.
There are 5 levels.

. Close the front cover.

[=2]

. Run paper through the machine and check if

it is still curled upward.

. Repeat steps 1 to 5 until the ejected paper

does not curl upward anymore.

. When the correction is completed, reattach

the inner left cover (36).

Si le papier est ondulé vers le haut

(figure “b”)

1. Ouvrir le couvercle avant.

2. Retirer les deux vis (35) bloquant le
couvercle intérieur gauche (36).

. Faire pivoter le levier inférieur (37) d'un cran

dans le sens des boulons d’une montre.
Il existe 5 niveaux.

. Fermer le couvercle avant.

(3]

~

. Alimenter la machine en papier et vérifier si

le papier est toujours ondulé vers le haut.

. Répéter les étapes 1 a 5 jusqu’a ce que le

papier éjecté ne soit plus ondulé vers le
haut.

. Une fois le probléme résolu, refixer le

couvercle intérieur gauche (36).

Si el papel se enrolla hacia arriba (gra-

fico “b”)

1. Abra la cubierta frontal.

2. Quite los dos tornillos (35) que aseguran la
cubierta izquieda interior (36).

. Rote la palanca inferior (37) una posicion en

direccion de los numeros mayores.
Hay 5 niveles.

. Cierre la cubierta frontal.

o O

. Haga circular papel a través de la maquina 'y

verifique si aun se dobla hacia arriba.

. Repita los pasos del 1 al 5 hasta que el

papel expulsado deje de enrollarse hacia
arriba.

. Una vez realizada la correccion, vuelva a

anexar la cubierta izquierda interior (36).

Wenn das Papier sich nach oben welit

(Abbildung “b”)

1. Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2. Entfernen Sie die zwei Schrauben (35), die
die innere linke Abdeckung (36) befestigen.

. Drehen Sie den unteren Hebel (37) um eine

Markierung in Richtung der héheren Num-
mern.
Es gibt 5 Markierungen.

. Schliessen Sie die vordere Abdeckung.

(3]

. Lassen Sie Papier durch das Geréat laufen,

und prufen Sie, ob es noch immer noch oben
gewellt ist.

. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5, bis das

ausgeworfene Papier sich nicht mehr nach
oben wellt.

Bringen Sie nach Beendigen der Korrektur
die innere linke Abdeckung (36) wieder an.

In caso di accartocciamento verso

I’alto (figura “b”):

1. Aprire il pannello anteriore.

2. Rimuovere le due viti (35) di fissaggio del
pannello interno sinistro (36).

. Ruotare di una tacca la leva inferiore (37) in

direzione dei numeri piu alti.
I livelli sono 5.

. Chiudere il pannello anteriore.

[3]

[=2]

~

. Inserire la carta nella macchina e controllare

che non sia accartocciata verso I'alto.

. In caso contrario, ripetere i passida 1 a5

fino ad eliminazione completa degli
accartocciamenti.

. Aregolazione ultimata, fissare nuovamente il

pannello interno sinistro (36).
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Correcting centerfold-stapling (for multi finisher only)

1. Perform test copies using various paper types. Configure the printer for saddle stapling and out-
put to the main tray.
Supported paper sizes for stapling: A3, A4R, B4, LGR (11" x 17"), LTR (8.5" x 11"), LGL (8.5" x
14")

2. Unfold the copied paper that has been centerfold-stapled, with the inside faced down as shown in
the illustration. Check that the paper is stapled at the center.
<Reference value>Distance from the center: within £2 mm

w

. If the staple position is misaligned, enter
maintenance mode U248 and perform the
following adjustment for each paper size.

4. Select the SADDLE STAPLE ADJUST

mode.

Correction de I’agrafage de pages centrales dépliables (pour retoucheur multiple

seulement)

1. Procéder a des copies de test en utilisant plusieurs types de papier. Configurer I'imprimante pour
'agrafage a cheval et la sortie sur le plateau principal.
Dimensions de papier prises en charge pour 'agrafage: A3, A4R, B4, LGR (11" x 17"), LTR (8,5"
x 11") et LGL (8.5" x 14")

2. Déplier la copie agrafée, avec la face interne vers le bas, comme indiqué dans l'illustration.
Vérifier que le papier est agrafé au centre.
<Valeur de référence> Distance au centre: +2 mm

3. Si la position d’agrafage n’est pas
correctement alignée, entrer en mode de
maintenance U248 et procéder au réglage
suivant pour chaque dimension de papier.

4. Sélectionner le mode SADDLE STAPLE
ADJUST.

Correccion de grapado de la unidad de doblado (para el multifinalizador solamente)

1. Haga copias de prueba usando varios tipos de papel. Configure la impresora para grapado con-
cavo y salida de papel por la bandeja principal.

Los tamafios de papel que admite para grapado son: A3, A4R, B4, LGR (11" x 17"), LTR (8,5" x
11") y LGL (8,5" x 14")

2. Desdoble el papel copiado que ha sido doblado y grapado en el centro, manteniendo la cara
interior hacia abajo como se muestra en la ilustracion. Verifique que el papel haya sido grapado
en el centro.
<Valor de referencia> Distancia desde el centro: 2 mm

w

. Si la posicién de grapado no esta
correctamente alineada, active el modo de
mantenimiento U248 y efectue el ajuste
siguiente para cada tamafio de papel.

4. Seleccione el modo SADDLE STAPLE

ADJUST.

Mittelfalt-Heften korrigieren (nur fiir Multi-Finisher)

1. Erstellen Sie Testkopien auf verschiedenen Papiertypen. Konfigurieren Sie den Drucker fir Sat-
telheftung und Ausgabe in das Hauptfach.
Heftbare Papierformate: A3, A4R, B4, LGR (11" x 17"), LTR (8,5" x 11") und LGL (8.5" x 14")

2. Klappen Sie das kopierte mittelfalt-geheftete Papier auf , und zwar mit der Innenseite nach unten
zeigend, wie in der Abbildung dargestellt. Priifen Sie, ob das Papier in der Mitte geheftet ist.
<Bezugswert> Abstand von der Mitte: innerhalb von +2 mm

3. Wenn die Heftposition falsch ausgerichtet ist,
rufen Sie den Wartungsmodus U248 auf und
fuhren Sie fir jedes Papierformat die
folgenden Einstellungen durch:

. Wahlen Sie den Modus SADDLE STAPLE
ADJUST.

»

Correzione della cucitura dell’unita di piegatura centrale (solo per multi finitrice)
1. Eseguire copie di prova su diversi tipi di carta. Configurare la stampante per la cucitura a sella e
I'espulsione dal vassoio principale.
Dimensioni della carta supportate per la cucitura: A3, A4R, B4, LGR (11" x 17"), LTR (8,5" x 11")
e LGL (8.5" x 14")
2. Distendere i fogli copiati e cuciti centralmente dall’'unita, con la parte interna rivolta verso il basso,
come mostrato nell'illustrazione. Controllare che i fogli siano cuciti al centro.
<Valore di riferimento> Distanza dal centro: entro +2 mm

(od

Se la posizione di cucitura non ¢ allineata
correttamente, entrare in modalita di
manutenzione U248 ed eseguire la seguente
regolazione per ciascuna dimensione della
carta.

. Selezionare la modalita SADDLE STAPLE
ADJUST.

N
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5.

Adjust the setting value for each paper size.

If the paper is stapled too far toward the paper eject side (as shown in “c” in the illustration),
decrease the setting value.

If the paper is stapled too far toward the paper feed side (as shown in “d” in the illustration),
increase the setting value.

Setting range: —10 to +10

Initial setting: O

Changing the value by 1 moves the stapling position by approximately 0.6 mm (for reference).

. Exit the maintenance mode.

(3]

. Définir la valeur pour chaque dimension de papier.

Si le papier est agrafé trop pres du coté éjection du papier (comme indiqué en “c” dans l'illustration), diminuer
la valeur définie.

Si le papier est agrafé trop pres du cété alimentation du papier (comme indiqué en “d” dans lillustration),
augmenter la valeur définie.

Intervalle des valeurs: de =10 a +10

Valeur initiale: 0

En modifiant la valeur d’'une unité, la position d’agrafage se déplace de 0,6 mm environ (valeur de référence).

. Quitter le mode de maintenance.

o

Coloque el valor de configuracién para cada tamafio de papel.

Si el papel se grapa muy lejos hacia el lado de expulsién de papel (como se muestra en “c’, en la
ilustracion), disminuya el valor de configuracion.

Si el papel se grapa muy lejos hacia el lado de alimentacién de papel (como se muestra en “d”, en la
ilustracion), aumente el valor de configuracion.

Rango de configuracién: —10 a +10

Configuracién inicial: 0

Cambiar el valor en 1 mueve la posicién de grapado en aproximadamente 0,6 mm (valor de referencia).

. Salga del modo de mantenimiento.

. Stellen Sie die Werteinstellung fiir jede Papiergréf3e ein.

Wenn das Papier zu weit zur Papierauswurfseite geheftet wurde (wie in “c” in der Abbildung
gezeigt), senken Sie den Einstellwert.

Wenn das Papier zu weit zur Papiereinzugsseite geheftet wurde (wie in “d” in der Abbildung
gezeigt), erhéhen Sie den Einstellwert.

Einstellbereich: —10 to +10

Basiseinstellung: 0

Das Verandern des Wertes um 1 bewegt die Heftposition um ca. 0,6 mm (zu Referenzzwecken).

. Beenden Sie den Wartungsmodus.

o

(=2}

Stabilire il valore di impostazione per ciascun formato della carta.

Se la cucitura del foglio & troppo lontana dal lato di espulsione del foglio stesso (come mostrato in “c”
nell'illustrazione), diminuire il valore di impostazione.

Se la cucitura del foglio & troppo lontana dal lato di alimentazione della carta (come mostrato in “d” nell'illustrazione),
aumentare il valore di impostazione.

Intervallo di impostazione: Da -10 a +10

Impostazione iniziale: 0

La modifica del valore di 1 determina lo spostamento della posizione di cucitura di circa 0,6 mm (per riferimento).

. Uscire dalla modalita di manutenzione.

CRBRARRT, ERIREE.

EITRETRAE R A ERBE (B c), BIKEEE.
EIT R ERBER A ERBE (B d), EE8EE.
RESERE: —10 ~+10

WIRIREE: 0

FBNZEHTIHE: D06mm (S%E).

RHEBRFEAR.

6.

AR A BN EEE LTS D,

AT — T NALE PRI TN T D HE (KO o) R EME T
AT =T NALEPFRANC TR TOWEHA (Ko d)  REMmE BT
RERE: — 10 ~+ 10

WIMIER EAE 20

1 AT w7 Y720 OZELE K 0. 6mm (S5 1H)

AT F U AE— RERERT 5,

14




MEMO



MEMO



MEMO



2008. 12
303ML56710





