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Installation Guide for AK-670

Replace the procedure for “Monochrome
machines” in the installation guide supplied
with the document finisher by the following
procedure.

upplied parts

Curl eliminator ........ccccccovvvicieeiieeee e

S

A

B Guide plate .....

C Ferrite core................
D M4 x 20 binding screw .
E Shoulder screw.............
F
G

S Tite screw M4 x 10......cocceeviiiiiiieeiieeeee

Latch catch

Two pieces of binding screw M4 x 10 supplied
with the document finisher will be left.

Precaution for unpacking

A ferrite core (C), two M4 x 20 binding screws (D),
a shoulder screw (E), and S Tite screw M4 x 10
(F) are wrapped up with cushioning material.

Replace steps 1 to 6 on page 5 in the Installation Guide for document finisher by the following steps.

1. Open the left cover (1).
2. Remove six screws (2) to remove the cover (3).

(supplied with the document finisher)............ 1
Frangais Piéces fournies Deux vis de raccordement M4 x 10 fournies avec Précaution pour le déballage Remplacer les étapes 1 a 6 de la page 5 dans le Guide d'’installation du retoucheur de document par les
- m . A Elément d’élimination des boucles................. 1 le retoucheur de document ne seront pas Un noyau de ferrite (C), deux vis de raccordement étapes suivantes.
Guide d’installation du AK-670 B Plaque guide............cccooooovnnnniinnnn. 1 utilisées. M4 x 20 (D), une vis d’épaule (E) et une vis S Tite
Remplacer la procédure utilisée pour les (D3 \"/‘F’YS‘U de ferr(;te ------ YRS ; M4 x 10 (F) sont emballés dans le matériau de 1. Ouvrir le capot gauche (1).
“Machines monochromes” dans le guide E V:g d%r‘;‘aclgr emen : " protection. 2. Retirer six vis (2) pour retirer le capot (3).
d’installation fourni avec le retoucheur de F VisS Tri)te M4 x0T "
document par la procédure suivante. ot laa g
(fourni avec le retoucheur de document)....... 1
Partes suministradas Se dejaran dos piezas de tornillo de sujecion M4 x Precauciones para el desembalaje Cambie los pasos 1 a 6 en la pagina 5 en la Guia de instalacién del finalizador de documentos con los
- . L. A Eliminador de enrollado...............ccccvveeeeennn. 1 10 suministrado con el finalizador de documentos. Un nucleo de ferrita (C), dos tornillos de sujecion siguientes pasos.
Guia de instalaciéon del AK-670 B Plgca de guia.. ............... . M4 x 20 (D) un tornillo de hombro (E) y un tornillo
Cambie el procedimiento para “Maquinas CDI _'I\_IUC|$IO ge ferrita o ; S Tite M4 x 10 (F) estan envueltos con material 1. Abra la cubierta izquierda (1).
monocromaticas” en la guia de instalacién E Tgm:llg dg f\‘é’n'i‘gfon ® amortiguador. 2. Saque los seis tornillos (2) para desmontar la cubierta (3).
suministrada con el finalizador de F Tomnillo S Tite M4 % 10 ... "
documentos por el siguiente procedimiento. G Pestillo (suministrado con el finalizador de
dOCUMENTOS)...cneiiiciieeieeiie e 1
Gelieferte Teile Es bleiben zwei dem Dokument-Finisher VorsichtsmaBnahme beim Auspacken Fihren Sie anstelle der Schritte 1 bis 6 auf Seite 5 der Installationsanleitung des Dokument-Finishers die
- . . A Glattungseinrichtung............cocooiininninnn. 1 beiliegende M4 x 10-Verbindungsschrauben Ein Ferritkern (C), zwei M4 x 20- folgenden Schritte aus.
Installatlonsanleltung fur AK-670 B Fuhrungsplatte ....... A librig. Verbindungsschraube (D), eine Bundschraube (E)
Ersetzen Sie das Verfahren fiir 8 E&”’)‘(té%’f{/bd ------------ e ; und eine S-Tite-Schraube M4 x 10 (F) sind in 1. Die linke Abdeckung (1) éffnen.
“Monochrommaschinen” in der E Bundscr;rairbtlan ungsschraube . ® Polstermaterial eingewickelt. 2. Entfernen Sie sechs Schrauben (2), um die Abdeckung (3) zu entfernen.
Installationsanleitung des Dokument-Finisher F S-Tite.Schraube M4 x 10 ... "4
mit dem folgenden Verfahren. G Verriegelungsklaue
(ausgestattet mit Dokument-Finisher) ........... 1
Parti di fornitura Resteranno due viti di serraggio M4 x 10 fornite Precauzioni per il disinballaggio Sostituire i passi da 1 a 6 di pagina 5 della Guida all'installazione per la finitrice di documenti con i
i | . A Eliminatore di pieghe...........ccocceovrierininiennnn. 1 con la finitrice di documenti. La confezione contenente un nucleo di ferrite (C), seguenti passi.
Guida all’installazione del AK-670 B Piastra guida............. .1 due viti di serraggio M4 x 20 (D), una vite a
Sostituire con la seguente procedura quella C Nucleo diferrite ............ -1 colletto (E) e una vite S Tite M4 x 10 (F) si trova 1. Aprire il coperchio sinistro (1).
relativa alla “Macchine in bianco e nero” della EE) x!:e di se“'r?tgglo M4 x 20. % tra il materiale di imbottitura. 2. Rimuovere le sei viti (2) per rimuovere il coperchio (3).
guida all’installazione fornita con la finitrice di F V:tg g%'(i)teeM%;"i'(') """" "
documenti. G Dispositivo di arresto
(fornito con la finitrice di documenti).............. 1
ikt S SHATRAEN W X 10 REBE 44 2 MR AR NEEER A e ARAT R 2T 5 ST 1 ~ 6 IR LU 25 3R,
- A BFEIERAE . 1 £, 2t () M4 X 20 B [EIRET (D) BdfisE] (B) LA
AK-670 RZEF it BOSEMR. ... 1 T S ERBZAT M4 X 10S (F) 29 S mbh kb 1T AR (D).
FIRERMERITERBRANREF R RN g ﬁaéb'?'lﬁ]ﬁ%f R :é 2. 7T 6 MBRET (2), BVFER (3).
I EEXR, EEUTHTREHITRE. E MBRIBAT ..o 1
FoOBEIEET MA X 10S ..o 1
G IbFFER (SEATHRERE) oo 1
=R & R¥a A 7=y vy IlAShTNDER R DIEE P2 A7 4=y VY RBEFIHED 5 =Y FH 1 ~6 ZROFIHICELT 5,
s A TH—T 1 M4 X 10 /34 > R 2 RS0 £, TxI4 Far (0. EAM X 20542 K (D).
AK-670 EX & FIES B A Bt 1 BfEE2 B) BLOEA M X 108 24+ (F) 1 FEH 3= (1) %<,
FEady bI4 =y Sn CRBERTUOBRE 5 Lo oo el ! PRI TR S LTS, 2. EA(2)6 AL L, B/~ (3) B ST,
FIREQIE/ 7 OBIOBBICHVROFIRE ¢ gz e, 1
EELTHRELTESD, FOoERAMX10SHA b, 1
G 7 yFZITH
(FRa A b7 4=y vIiCFM).... 1




J

Install the curl eliminator (A) to the left cover (1) while the lever (4) of the curl eliminator (A) is in a
raised position.

Four projections (5) on the curl eliminator (A) fit into the holes on the left cover (1).

Fix the curl eliminator (A) using six screws (2) removed in step 2.

Close the left cover (1).

. Fix the latch catch (G) using two M4 x 20

binding screws (D).

7. Fix the guide plate (B) using the shoulder
screw (E) and an S Tite screw M4 x 10 (F) to
the document finisher.

(Proceed to step 7 in the Installation Guide for
document finisher.)

Replace step 1 on page 11 in the Installation Guide for document finisher by the following steps.

Connecting the signal cable
1. Attach the ferrite core (C) to the signal cable (6) of the document finisher.
2. Connect the signal cable (6) of the document finisher to the machine.
(Proceed to Operation check in the Installation Guide for document finisher.)

Installer I'élément d’élimination des boucles (A) sur le couvercle (1) pendant que le levier (4) de
I’élément d’élimination des boucles (A) est en position relevée.

Quatre projections (5) de I'élément d’élimination des boucles (A) s’inserent dans les trous du
couvercle gauche (1).

Fixer I'élément d’élimination des boucles (A) a I'aide des six vis (2) retirées a I'étape 2.

. Refermer le capot gauche (1).

6

. Fixer le pontet du loquet (G) a 'aide de deux

vis de raccordement M4 x 20 (D).

. Fixer la plaque guide (B) au retoucheur de

document a 'aide de la vis d’épaule (E) et de
la vis S Tite M4 x 10 (F).

(Passer a I'étape 7 dans le Guide d’installation
du retoucheur de document.)

Remplacer I'étape 1 de la page 11 dans le Guide d’installation du retoucheur de document par les étapes
suivantes.

Connexion du cable d’interconnexion
1. Fixer le noyau de ferrite (C) au cable d’interconnexion (6) du retoucheur de document.
2. Connecter le cable d’interconnexion (6) du retoucheur de document a la machine.
(Passer a la Vérification du fonctionnement décrite dans le Guide d’installation du retoucheur de
document.)

Instale el eliminador de enrollamiento (A) en la cubierta izquierda (1) cuando la palanca (4) del
eliminador de enrollamiento (A) esta en la posicion levantada.

Las cuatro salientes (5) en el eliminador de enrollamiento (A) encajan en los orificios de la cubierta
izquierda (1).

Fije el eliminador de enrollamiento (A) utilizando seis tornillos (2) desmontados en el paso 2.
Cierre la cubierta izquierda (1).
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. Fije el pestillo (G) utilizando dos tornillos de

sujecion M4 x 20 (D).

. Fije la placa de guia (B) utilizando el tornillo de

hombro (E) y el tornillo S Tite M4 x 10 (F) en el
finalizador de documentos.

(Vaya al paso 7 de la Guia de instalacion para
el finalizador de documentos.)

Cambie el paso 1 en la pagina 11 de la Guia de instalacién del finalizador de documentos con los
siguientes pasos.

Conexion del cable de seiial
1. Coloque el nucleo de ferrita (C) en el cable de seial (6) del finalizador de documentos.
2. Conecte el cable de sefial (6) del finalizador de documentos en la maquina.
(Vaya a la Comprobacién operacional en la Guia de instalacion del finalizador de documentos.)

3.

Installieren Sie die Glattungseinrichtung (A) an der linken Abdeckung (1) mit dem Hebel (4) der
Glattungseinrichtung (A) in angehobener Position.

Die vier Vorspriinge (5) der Glattungseinrichtung (A) passen in die Offnungen an der linken
Abdeckung (1).

Fixieren Sie die Glattungseinrichtung (A) mit Hilfe der sechs Schrauben (2), die Sie in Schritt 2
entfernt haben.

. Die linke Abdeckung (1) schlief3en.

. Fixieren Sie die Verriegelungsklaue (G) mit

zwei M4 x 20-Verbindungsschrauben (D).

. Die FUhrungsplatte (B) mit der Bundschraube

(E) und einer S-Tite-Schraube M4 x 10 (F) am
Dokumentenfinisher befestigen.

(Fahren Sie fort mit Schritt 7 in der
Installationsanleitung des Dokument-
Finishers.)

Fihren Sie anstelle von Schritt 1 auf Seite 11 der Installationsanleitung des Dokument-Finishers die
folgenden Schritte aus.

AnschlieBen des Signalkabels
1. Befestigen Sie den Ferritkern (C) am Signalkabel (6) des Dokument-Finishers.
2. Verbinden Sie das Signalkabel (6) des Dokument-Finishers mit der Maschine.
(Fahren Sie fort mit dem Betriebstest in der Installationsanleitung des Dokument-Finishers.)

. Installare I'eliminatore di pieghe (A) sul coperchio sinistro (1) mentre la leva (4) dell’eliminatore di

pieghe (A) & sollevata.
Inserire le quattro sporgenze (5) dell’eliminatore di pieghe (A) nei fori sul coperchio sinistro (1).

. Fissare I'eliminatore di pieghe (A) a mezzo delle sei viti (2) rimosse nel passo 2.
. Chiudere il coperchio sinistro (1).

6.

Fissare il dispositivo di arresto (G) a mezzo di
due viti di serraggio M4 x 20 (D).

. Fissare la piastra guida (B) alla finitrice di

documenti a mezzo della vite a colletto (E) e di
una vite S Tite M4 x 10 (F).

(Procedere con il passo 7 della Guida
all'installazione per la finitrice di documenti.)

Sostituire il passo 1 a pagina 11 della Guida all'installazione per la finitrice di documenti con i seguenti
passi.

Connessione del cavo del segnale
1. Fissare il nucleo di ferrite (C) al cavo del segnale (6) della finitrice di documenti.
2. Collegare alla macchina il cavo del segnale (6) della finitrice di documenti.
(Proseguire con Controllo del funzionamento nella Guida all'installazione per la finitrice di documenti.)
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