INSTALLATION GUIDE FOR THE 300-SHEET CASSETTE

GUIDE D'INSTALLATION POUR LE CASSETTE A 300 FEUILLES

GUIA DE INSTALACION PARA EL CASETE DE 300 HOJAS

INSTALLATIONSANLEITUNG FUR 300-BLATT-KASSETTE

GUIDA ALLINSTALLAZIONE DEL CASSETTONE DA 300 FOGLI
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Supplied parts
(®300-sheet cassette ...........cccceeeeeirieienienennne
(B Cassette size sheet ..........cccceeveevvvicecrennnn,

Procedure

Be sure to turn off the main switch of the main
body of the copier or MFP and disconnect the
power plug of the main body from the wall
outlet before starting to install the cassette.

—_

. Place the main body on the cassette (&) by
aligning the positioning insertion sections of
the main body with the positioning pins (1) at
the rear part of the cassette (®).

When placing the main body, take care not
to hit the main body against the drawer, the
pins or the ground plate of the cassette.

*

Supplied parts
(A Cassette a 300 feuilles .........ccccevvrvereererennns
Feuille avec dimensions de la cassette ......

Procédure

Veillez a bien mettre l'interrupteur principal du
corps principal du copieur ou du MFP

hors tension et a débrancher la fiche
d'alimentation de la prise murale avant de
commencer l'installation de la cassette.

—_

. Placez le corps principal sur la cassette &
en alignant les sections d'insertion de
positionnement du corps principal sur les
goupilles de positionnement (1) & l'arriere de
la cassette ().

Lorsque vous placez le corps principal,
veillez & ne pas le cogner contre le tiroir,
contre les goupilles ou contre la plaque de
terre de la cassette.

*

Supplied parts
(® Casete de 300 h0ojas .......ccoveeereeuerieiiieennne
Hoja de tamario del casete ..........cccccevneeene

Procedimiento

Asegurese de apagar el interruptor principal
del cuerpo principal de la copiadora o MFP y
de desconectar el enchufe del receptaculo de
pared antes de empezar a instalar el casete.

—_

. Coloque el cuerpo principal en el casete (&)
alineando las secciones de insercién de
ubicacion del cuerpo principal con los
pasadores de ubicacion (1) en la parte
trasera del casete ().

Cuando coloque la copiadora, hagalo con
cuidado para no golpear el cuerpo principal
contra la gaveta, los pasadores o la placa
de fondo del casete.

*

Supplied parts
(®300-Blatt-Kassette ............ccccereririceriennnns
KassettengroBen-Blatt ..............ccccceveevennes

Vorgang

Schalten Sie unbedingt den Hauptschalter der
Haupteinheit des Kopierers oder MFP aus,
und ziehen Sie den Netzstecker von der
Netzsteckdose ab, bevor Sie mit der
Installation der Kassette beginnen.

—_

. Die Haupteinheit auf die Kassette (&)
setzen; dabei die Positionsstiftnuten der
Haupteinheit auf die Positionsstifte (1) am
hinteren Teil der Kassette (& ausrichten.
Achten Sie beim Platzieren der Haupteinheit
darauf, dass Sie nicht gegen die Schublade,
die Stifte oder die Bodenplatte der Kassette
stoBen.

*

Supplied parts
(A Cassettone da 300 fogli.......cceeeererererrnenn
Foglio della dimensione del cassettone......

Procedura

Assicurarsi di spegnere l'interruttore principale
del corpo principale della copiatrice o del’lMFP
e di disconnettere il cordone di alimentazione
dalla presa a muro prima di dare inizio alla
procedura d’installazione del cassettone.

—_

. Mettere il corpo principale sopra il
cassettone (@) allineando le posizioni delle
sezioni di inserimento con i perni di
posizionamento (1) nella parte posteriore del
cassettone (A).

Quando si posa il corpo principale, fare
molta attenzione a non urtarla contro il
cassetto, i perni o la piastra di messa a terra
del cassettone.

*
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For stacking cassettes for use:

Stack a cassette on another cassette by
aligning the positioning insertion sections of
the first cassette with the positioning pins (1) at
the rear part of the second cassette. (Up to
three cassettes can be stacked. For 20 ppm
MFP models, however, up to two cassettes
can be stacked.)

. If a type of paper that is not included in the

specifications for the standard sheet
cassette size is used, replace the cassette
size sheet indication (B) with the supplied
one.

3. Insert the main body power plug into the
wall outlet and turn the copier main switch
on.

Load paper in the drawer and make test
copies to check the operation.

Pour empiler les cassettes utilisées:

Empilez une cassette sur une autre cassette
en alignant les sections d'insertion de
positionnement de la premiéere cassette sur les
goupilles de positionnement (1) a l'arriére de la
deuxiéme cassette. (Il est possible d'empiler
jusqu'a trois cassettes. Pour les modeles de
MFP & 20 ppm, cependant, il est possible
d'empiler jusqu'a deux cassettes.

. Si vous utilisez un type de papier qui n'est

pas inclus dans les spécifications de la taille
de papier de cassette standard, remplacez
l'indication (B) de la feuille avec dimensions
de la cassette par l'indication fournie.

3. Insérez la fiche d’alimentation du corps
principal dans la prise murale et mettez
l'interrupteur principal du copieur sous
tension.

Chargez le papier dans le tiroir et effectuez
des essais de copie pour vérifier le
fonctionnement.

Para instalar casetes uno encima de otro
para su uso:

Instale un casete en otro casete alineando las
secciones de insercion de ubicacion del primer
casete con los pasadores de ubicacion (1) en
la parte trasera del segundo casete. (Se
pueden instalar hasta tres casetes uno encima
de otro. Sin embargo, para los modelos MFP
de 20 ppm, puede apilar hasta dos casetes.)

. Si se utiliza un tipo de papel no incluido en

las especificaciones para el tamafo de
casete de hoja normal, cambie la indicacién
de la hoja de tamano de casete (B) con la
suministrada.

3. Inserte la clavija de alimentacién del cuerpo
principal en la toma de corriente de la pared
y encienda la copiadora con el interruptor
principal.
Ponga papel en el cajén y haga copias de
prueba para comprobar la operacion.

Wenn mehrere Kassetten libereinander
gestapelt werden:

Wenn Sie eine Kassette auf eine andere
setzen, richten Sie die Positionsstiftnuten der
oberen Kassette auf die Positionsstifte (1) am
hinteren Teil der unteren Kassette aus. (Bis zu
drei Kassetten kdnnen Ubereinander gestapelt
werden. Fir 20-ppm-MFP-Modelle kdnnen
jedoch bis zu zwei Kassetten gestapelt
werden.)

. Wenn Sie einen Papiertyp verwenden, der

nicht in den Spezifikationen fir die
Standardblatt-KassettengréBe enthalten ist,
ersetzen Sie die KassettengréfBen-
Blattanzeige (B) durch die mitgelieferte.

3. Die Haupteinheit an die Steckdose
anschlieBen und mit dem Hauptschalter
einschalten.

Papier in die Lade einlegen und zur
Funktionspriifung Testkopien machen.

Impilaggio di cassettoni per I'utilizzo:
Impilare un cassettone su un altro allineando
le posizioni delle sezioni di inserimento del
primo cassettone con i perni di
posizionamento (1) sulla parte posteriore del
secondo cassettone. (E possibile impilare fino
a tre cassettoni. Per i modelli MFP da 20 ppm,
tuttavia, potete impilare fino a due cassettoni.)

. Quando si utilizza un tipo di carta non

incluso nei dati tecnici come foglio della
dimensione del cassetto standard, sostituire
I'indicazione del foglio della dimensione del
cassetto (B) con quella fornita.

3. Inserire la spina del cavo di alimentazione
nella presa a muro della rete elettrica ed
accendere la corpo principale usando
linterruttore principale di alimentazione.
Caricare la carta nel cassetto e fare delle
copie di prova per controllare il
funzionamento.
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¢ If the operation panel is a 7-segment type:
Adjusting the leading edge timing

1.

Run maintenance mode 034.

Press the image quality mode key until "Text" is lit. (group 1)

First optional cassette: Press the exposure key until "exp3" is lit. (mode 3)

Second optional cassette: Press the exposure key until "exp4" is lit. (mode 4)

Third optional cassette: Press the exposure key until "exp5" is lit. (mode 5)

Make a test copy to check the image. If an adequate image cannot be obtained, carry out the
following adjustment.

N

J
. a: Adequate image
If a type b image is obtained, increase the
adjustment value.
If a type ¢ image is obtained, decrease the
adjustment value. Setting range: -5.0 - 10.0
. Make a test copy again.
. Repeat steps 2 and 3 until an adequate
image is obtained.

¢ Si le panneau de commande est du type a 7 segments:
Réglage de la synchronisation du bord avant

1.

Exécutez le mode de maintenance 034.

Appuyez sur la touche de mode de qualité d'image jusqu'a ce que "Text" s'allume. (groupe 1)
Premiere cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp3" s'allume. (mode 3)
Deuxiéme cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp4" s'allume. (mode 4)

.a: Image adéquate
Si un type d'image b est obtenu, augmentez
la valeur du réglage.
Si un type d'image c est obtenu, diminuez la
valeur du réglage.
Plage de parametres: -5,0 - 10,0

Troisiéme cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp5" s'allume. (mode 5) 3. Effectuez a nouveau une copie f!e test. .
Effectuez une copie de test pour vérifier image. S'il est impossible d'obtenir une image 4. Répeétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une
adéquate, effectuez le réglage suivant. image adéquate soit obtenue.

* Si el tablero de controles es de tipo 7 segmentos: 2. a: Imagen adecuada

Ajuste de la sincronizacion del borde superior

1.

Active el modo de mantenimiento 034.

Presione la tecla de modo de calidad de imagen hasta que se encienda "Text" (grupo 1)

Primer casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp3" (modo 3)
Segundo casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp4" (modo 4)
Tercer casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp5" (modo 5)
Haga una copia de prueba para verificar la imagen. Si no puede obtenerse una imagen
adecuada, realice el siguiente ajuste.

3

Si se obtiene una imagen de tipo b,

aumente el valor del ajuste.

Si se obtiene una imagen de tipo c,

disminuya el valor del ajuste.

Gama de ajustes: -5,0 - 10,0
.Vuelva a hacer una copia de ensayo.
. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se

obtenga una imagen adecuada.

¢ Wenn es sich um eine 7-Segment-Bedienungstafel handelt:

Ei
1.

nstellen des Vorderkanten-Timings

Fihren Sie den Wartungsmodus 034 aus.

Dricken Sie die Bildqualitdtsmodustaste, bis "Text" aufleuchtet. (Gruppe 1)

Erste Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp3" aufleuchtet. (Modus 3)
Zweite Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp4" aufleuchtet. (Modus 4)
Dritte Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp5" aufleuchtet. (Modus 5)
Machen Sie eine Probekopie, um das Bild zu tUberprifen. Falls Sie kein einwandfreies Bild
erhalten, fihren Sie die folgende Einstellung aus.

. a: Einwandfreies Bild
Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten,
erhéhen Sie den Einstellwert.
Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten,
verringern Sie den Einstellwert.
Einstellbereich: -5,0 — 10,0

. Machen Sie eine erneute Probekopie.

. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis
Sie ein einwandfreies Bild erhalten.

* Se il tipo di pannello operativo & quello a 7 segmenti:
Regolazione della sincronizzazione del bordo principale

1.

Avviare il modo manutenzione 034.

Premere il tasto di modo della qualita dell'immagine finché “Text” non si illumina. (gruppo 1)
Primo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp3” non si illumina. (modo 3)
Secondo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp4” non si illumina. (modo 4)
Terzo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp5” non si illumina. (modo 5)
Fare una copia di prova per controllare 'immagine. Se non si ottiene un’immagine
soddisfacente, eseguire le seguenti regolazioni.

. a: Immagine soddisfacente
Se si ottiene un tipo di immagine b,
aumentare il valore della regolazione.
Se si ottiene un tipo di immagine c,
diminuire il valore della regolazione.
Gamma di impostazione: -5.0 —10.0

. Fare di nuovo una copia di prova.

. Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si
ottiene un’immagine soddisfacente.
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¢ If the operation panel is a 7-segment type:
Adjusting the center line

1.

Run maintenance mode 034.
Press the image quality mode key until "Text" and "Photo" are lit. (group 2)
First optional cassette: Press the exposure key until "exp3" is lit. (mode 3)

N

. a: Adequate image

If a type b image is obtained, increase the
adjustment value.

If a type ¢ image is obtained, decrease the
adjustment value. Setting range: -8.0 - 10.0

Second optional cassette: Press the exposure key until "exp4" is lit. (mode 4) 3. Make a test copy again.
Third optional cassette: Press the exposure key until "exp5" is lit. (mode 5) 4. Repeat steps 2 and 3 until an adequate
Make a test copy to check the image. If an adequate image cannot be obtained, carry out the image is obtained
following adjustment. :
¢ Si le panneau de commande est du type a 7 segments: 2. a: Image adéquate

Réglage de la ligne centrale

1.

Exécutez le mode de maintenance 034.

Appuyez sur la touche de mode de qualité d'image jusqu'a ce que "Text" et "Photo" s'allument. (groupe 2)
Premiére cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp3" s'allume. (mode 3)
Deuxiéme cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp4" s'allume. (mode 4)

Si un type d'image b est obtenu, augmentez
la valeur du réglage.

Si un type d'image c est obtenu, diminuez la
valeur du réglage.

Plage de parametres: -8,0 - 10,0

Troisiéme cassette en option: Appuyez sur la touche d'exposition jusqu'a ce que "exp5" s'allume. (mode 5) 3. Effectuez a nouveau une copie ge test. .
Effectuez une copie de test pour vérifier limage. S'il est impossible d'obtenir une image 4. Répeétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une
adéquate, effectuez le réglage suivant. image adéquate soit obtenue.

* Si el tablero de controles es de tipo 7 segmentos: 2. a: Imagen adecuada

Ajuste de la linea central

1

. Active el modo de mantenimiento 034.

Presione la tecla de modo de calidad de imagen hasta que se enciendan "Text" y "Photo". (grupo 2)
Primer casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp3" (modo 3)
Segundo casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp4" (modo 4)
Tercer casete opcional: Presione la tecla de exposicion hasta que se encienda "exp5" (modo 5)
Haga una copia de prueba para verificar la imagen. Si no puede obtenerse una imagen
adecuada, realice el siguiente ajuste.

3

Si se obtiene una imagen de tipo b,
aumente el valor del ajuste.

Si se obtiene una imagen de tipo c,
disminuya el valor del ajuste.
Gama de ajustes: -8,0 - 10,0

. Vuelva a hacer una copia de ensayo.

Repita los pasos 2 y 3 hasta que se
obtenga una imagen adecuada.

¢ Wenn es sich um eine 7-Segment-Bedienungstafel handelt:

Ei
1

nstellen der Mittellinie

. Fihren Sie den Wartungsmodus 034 aus.

Dricken Sie die Bildqualitatsmodustaste, bis "Text" und "Photo" aufleuchten. (Gruppe 2)
Erste Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp3" aufleuchtet. (Modus 3)
Zweite Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp4" aufleuchtet. (Modus 4)
Dritte Zusatzkassette: Driicken Sie die Belichtungstaste, bis "exp5" aufleuchtet. (Modus 5)
Machen Sie eine Probekopie, um das Bild zu Uberpriifen. Falls Sie kein einwandfreies Bild
erhalten, fihren Sie die folgende Einstellung aus.

a: Einwandfreies Bild

Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten,
erhéhen Sie den Einstellwert.

Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten,
verringern Sie den Einstellwert.
Einstellbereich: -8,0 — 10,0

. Machen Sie eine erneute Probekopie.
. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis

Sie ein einwandfreies Bild erhalten.

* Se il tipo di pannello operativo & quello a 7 segmenti:
Regolazione della linea di centro

1

. Awviare il modo manutenzione 034.

Premere il tasto di modo della qualita dellimmagine finché “Text" e “Photo” non si illuminano. (gruppo 2)
Primo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp3” non si illumina. (modo 3)
Secondo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp4” non si illumina. (modo 4)
Terzo cassettone opzionale: Premere il tasto di esposizione finché “exp5” non si illumina. (modo 5)
Fare una copia di prova per controllare 'immagine. Se non si ottiene un’immagine
soddisfacente, eseguire le seguenti regolazioni.

. a: Immagine soddisfacente

Se si ottiene un tipo di immagine b,
aumentare il valore della regolazione.
Se si ottiene un tipo di immagine c,
diminuire il valore della regolazione.
Gamma di impostazione: -8.0 —10.0

. Fare di nuovo una copia di prova.
. Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si

ottiene un’immagine soddisfacente.
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If a type ¢ image is obtained, decrease the
adjustment value.

¢ If the operation panel is an LCD type:
Adjusting the leading edge timing
1. Run maintenance mode 034.

For models equipped with two standard
cassettes, adjust only RCL T2 and RCL T3.

Select ADJ, RCL ON TIMING and press the
Start key.

First optional cassette: Select RCL T1.
Second optional cassette: Select RCL T2.
Third optional cassette: Select RCL T3.

Press the Interrupt key to output the test
pattern and check the image. If an adequate
image cannot be obtained, carry out the
following adjustment.

.a: Adequate image

If a type b image is obtained, increase the
adjustment value.

Setting range: -5.0 - +10.0
Changing the value by one moves the
leading edge by 0.1 mm.

. Output the test pattern again.
. Repeat steps 2 and 3 until an adequate

image is obtained.

* Si le panneau de commande est du type LCD:

Réglage de la synchronisation du bord avant

1. Exécutez le mode de maintenance 034.

Sélectionnez ADJ, RCL ON TIMING et
appuyez sur la touche de départ copie.
Premiére cassette en option: Sélectionnez RCL T1.
Deuxiéme cassette en option: Sélectionnez RCL T2.
Troisieme cassette en option: Sélectionnez RCL T3.

Pour les modeles équipés de deux cassettes
standard, réglez uniquement RCL T2 et RCL T3.
Appuyez sur la touche d'interruption de copie
pour produire le motif de test et vérifiez
I'image. S'il est impossible d'obtenir une

image adéquate, effectuez le réglage suivant.
.a: Image adéquate

Si un type d'image b est obtenu, augmentez
la valeur du réglage.

Si un type d'image c est obtenu, diminuez la
valeur du réglage.

Plage de parametres: -5,0 - +10,0
Lorsqu’on change la valeur d’'une unité, le
bord avant se déplace de 0,1 mm.

. Produisez a nouveau le motif de test.
. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une

image adéquate soit obtenue.

¢ Si el tablero de controles es de tipo LCD:

Ajuste de la sincronizacion del borde superior

1. Active el modo de mantenimiento 034.

Seleccione ADJ, RCL ON TIMING y presione
la tecla de inicio.

Primer casete opcional: Seleccione RCL T1.

Segundo casete opcional: seleccione RCL T2.

Tercer casete opcional: Seleccione RCL T3.

Para modelos equipados con dos casetes
estandar, ajuste s6lo RCL T2 y RCL T3.
Presione la tecla de interrupcion para que
salga el patron de prueba y verifique la
imagen. Si no puede obtenerse una imagen
adecuada, realice el siguiente ajuste.

.a: Imagen adecuada

Si se obtiene una imagen de tipo b,
aumente el valor del ajuste.

Si se obtiene una imagen de tipo c,
disminuya el valor del ajuste.

Gama de ajustes: -5,0 - +10,0

Un cambio de valor en una unidad mueve el
extremo guia en 0,1 mm.

. Haga salir nuevamente el patrén de prueba.
. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se

obtenga una imagen adecuada.

* Wenn es sich um eine LCD-Bedienungstafel

handelt:

Einstellen des Vorderkanten-Timings

1. Fuhren Sie den Wartungsmodus 034 aus.
Wahlen Sie ADJ, RCL ON TIMING, und
drlicken Sie die Starttaste.

Erste Zusatzkassette: Wahlen Sie RCL T1.
Zweite Zusatzkassette: Wahlen Sie RCL T2.
Dritte Zusatzkassette: Wéahlen Sie RCL T3.

Fir Modelle, die mit zwei
Standardkassetten ausgestattet sind, stellen
Sie nur RCL T2 und RCL T3 ein.

Driicken Sie die Unterbrechungstaste, um
das Testmuster auszugeben, und
Uberpriifen Sie das Bild. Falls Sie kein
einwandfreies Bild erhalten, fuhren Sie die
folgende Einstellung aus.

. a: Einwandfreies Bild

Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten,
erhéhen Sie den Einstellwert.

Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten,
verringern Sie den Einstellwert.
Einstellbereich: -5,0 - +10,0

Durch Andern des Werts um eins wird die
Vorderkante um 0,1 mm verschoben.

. Das Testmuster erneut ausgeben.
. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis

Sie ein einwandfreies Bild erhalten.

¢ Se il tipo di pannello operativo & quello LCD:

Regolazione della sincronizzazione del bordo
principale

1. Awviare il modo manutenzione 034.
Selezionare ADJ, RCL ON TIMING e premere

il tasto di avvio.

Primo cassettone opzionale: Selezionare RCL T1.
Secondo cassettone opzionale: Selezionare RCL T2.
Terzo cassettone opzionale: Selezionare RCL T3.

Per i modelli provvisti di due cassettoni
standard, regolare solo RCL T2 e RCL T3.
Premere il tasto di interruzione per eseguire
i modelli di prova e controllare 'immagine.
Se non si ottiene un’immagine
soddisfacente, eseguire le seguenti
regolazioni.

. a: Immagine soddisfacente

Se si ottiene un tipo di immagine b,
aumentare il valore della regolazione.

Se si ottiene un tipo di immagine c,
diminuire il valore della regolazione.
Gamma di impostazione: -5,0 - +10,0
Cambiando il valore di una unita si sposta il
bordo di entrata di 0,1 mm.

. Eseguire di nuovo i modelli di prova.
. Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si

ottiene un’immagine soddisfacente.
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¢ If the operation panel is an LCD type: For models equipped with two standard If a type ¢ image is obtained, decrease the

Adjusting the leading edge timing cassettes, adjust only LSU T2 and LSU T3. adjustment value.

1. Run maintenance mode 034. Press the Interrupt key to output the test Setting range: -7.0 - +10.0
Select ADJ, LSU OUT TIMING and press pattern and check the image. If an adequate Changing the value by one moves the
the Start key. image cannot be obtained, carry out the center line by 0.1 mm.

First optional cassette: Select LSU T1. following adjustment. 3. Output the test pattern again.
Second optional cassette: Select LSU T2. 2. a: Adequate image 4. Repeat steps 2 and 3 until an adequate
Third optional cassette: Select LSU T3. If a type b image is obtained, increase the image is obtained.
adjustment value.
¢ Si le panneau de commande est du type LCD: Pour les modéles équipés de deux cassettes Si un type d'image c est obtenu, diminuez la

Réglage de la synchronisation du bord avant standard, réglez uniquement LSU T2 et LSU T3. valeur du réglage.

1. Exécutez le mode de maintenance 034. Appuyez sur la touche d'interruption de copie Plage de parametres: -7,0 - +10,0
Sélectionnez ADJ, LSU OUT TIMING et pour produire le motif de test et vérifiez Lorsqu’on change la valeur d’'une unité, la
appuyez sur la touche de départ copie. l'image. S'il est impossible d'obtenir une ligne centrale se déplace de 0,1 mm.
Premiére cassette en option: Sélectionnez LSU T1. image adéquate, effectuez le réglage suivant. 3. Produisez a nouveau le motif de test.
Deuxiéme cassette en option: Sélectionnez LSU T2. 2. a: Image adéquate 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une
Troisieme cassette en option: Sélectionnez LSU T3. Si un type d'image b est obtenu, augmentez image adéquate soit obtenue.

la valeur du réglage.
¢ Si el tablero de controles es de tipo LCD: Para modelos equipados con dos casetes Si se obtiene una imagen de tipo c,

Ajuste de la linea central estandar, ajuste sélo LSU T2y LSU T3. disminuya el valor del ajuste.

1. Active el modo de mantenimiento 034. Presione la tecla de interrupcion para que Gama de ajustes: -7,0 - +10,0
Seleccione ADJ, LSU OUT TIMING y salga el patrén de prueba y verifique la Un cambio de valor en una unidad mueve la
presione la tecla de inicio. imagen. Si no puede obtenerse una imagen linea de centro en 0,1 mm.

Primer casete opcional: Seleccione LSU T1. adecuada, realice el siguiente ajuste. 3. Haga salir nuevamente el patrén de prueba.
Segundo casete opcional: seleccione LSU T2. 2. a: Imagen adecuada 4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se
Tercer casete opcional: Seleccione LSU T3. Si se obtiene una imagen de tipo b, obtenga una imagen adecuada.
aumente el valor del ajuste.
* Wenn es sich um eine LCD-Bedienungstafel Fir Modelle, die mit zwei Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten,
handelt: Standardkassetten ausgestattet sind, stellen verringern Sie den Einstellwert.

Einstellen der Mittellinie Sie nur LSU T2 und LSU T3 ein. Einstellbereich: -7,0 - +10,0

1. Fuhren Sie den Wartungsmodus 034 aus. Driicken Sie die Unterbrechungstaste, um Durch Andern des Werts um eins wird die
Waébhlen Sie ADJ, LSU OUT TIMING, und das Testmuster auszugeben, und Mittellinie um 0,1 mm verschoben.
driicken Sie die Starttaste. Uberpriifen Sie das Bild. Falls Sie kein 3. Das Testmuster erneut ausgeben.

Erste Zusatzkassette: Wahlen Sie LSU T1. einwandfreies Bild erhalten, fuhren Sie die 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis
Zweite Zusatzkassette: Wahlen Sie LSU T2. folgende Einstellung aus. Sie ein einwandfreies Bild erhalten.
Dritte Zusatzkassette: Wéhlen Sie LSU T3. 2. a: Einwandfreies Bild
Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten,
erhéhen Sie den Einstellwert.
¢ Se il tipo di pannello operativo & quello LCD: Per i modelli provvisti di due cassettoni Se si ottiene un tipo di immagine c,

Regolazione della linea di centro standard, regolare solo LSU T2 e LSU T3. diminuire il valore della regolazione.

1. Avviare il modo manutenzione 034. Premere il tasto di interruzione per eseguire Gamma di impostazione: -7,0 - +10,0
Selezionare ADJ, LSU ON TIMING e premere i modelli di prova e controllare I'immagine. Cambiando il valore di una unita si sposta la
il tasto di avvio. Se non si ottiene un’immagine linea centrale di 0,1 mm.

Primo cassettone opzionale: Selezionare LSU T1. soddisfacente, eseguire le seguenti 3. Eseguire di nuovo i modelli di prova.
Secondo cassettone opzionale: Selezionare LSU T2. regolazioni. 4. Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si
Terzo cassettone opzionale: Selezionare LSU T3. 2. a: Immagine soddisfacente ottiene un’immagine soddisfacente.
Se si ottiene un tipo di immagine b,
aumentare il valore della regolazione.
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Change of Procedure in Installation Guide

[Adjusting the leading edge timing]
1. Run maintenance mode 034. adjust only RCL T2 and RCL T3.

Select ADJ, RCL ON TIMING and press the Start Press the Interrupt key to output the test pattern and
key. ' check the image. If an adequate image cannot be

First optional cassette: Select RCL T1. obtained, carry out the following adjustment.

Second optional cassette: Select RCL T2. 2.a: Adequate image .
Third optional cassette: Select RCL T3. If a type b image is obtained, increase the adjustment

For models equipped with two standard cassettes,

For installation of the 300-sheet cassette to the KM-1650/2050/2550, follow the procedure below for Adjusting the leading edge timing and Adjusting the center line.

If a type ¢ image is obtained, decrease the
adjustment value.
Setting range: -5.0 - +10.0
Changing the value by one moves the leading
edge by 0.1 mm.

3. Output the test pattern again.

4. Repeat steps 2 and 3 until an adequate image is
obtained.

Changement de procédure dans le guide d'installation

value.
Réglage de la ligne centrale.

[Réglage de la synchronisation du bord avant]
1. Exécutez le mode de maintenance 034.
Sélectionnez ADJ, RCL ON TIMING et appuyez sur
la touche de départ copie.
Premiére cassette en option: Sélectionnez RCL T1.
Deuxiéme cassette en option: Sélectionnez RCL T2.
Troisieme cassette en option: Sélectionnez RCL T3.

Pour les modéles équipés de deux cassettes
standard, réglez uniquement RCL T2 et RCL T3.
Appuyez sur la touche d'interruption de copie pour
produire le motif de test et vérifiez I'image. S'il est
impossible d'obtenir une image adéquate, effectuez le
réglage suivant.

2. a: Image adéquate
Si un type d'image b est obtenu, augmentez la valeur
du réglage.

Pour l'installation de la cassette a 300 feuilles dans KM-1650/2050/2550, effectuez la procédure ci-dessous pour le Réglage de la synchronisation du bord avant et le

Si un type d'image c est obtenu, diminuez la valeur
du réglage.
Plage de parametres: -5,0 - +10,0
Lorsqu’on change la valeur d’une unité, le bord
avant se déplace de 0,1 mm.

3. Produisez a nouveau le motif de test.

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une image
adéquate soit obtenue.

Cambio del procedimiento en la guia de instalacion

linea central.

[Ajuste de la sincronizacion del borde superior]
1. Active el modo de mantenimiento 034.
Seleccione ADJ, RCL ON TIMING y presione la tecla
de inicio.
Primer casete opcional: Seleccione RCL T1.
Segundo casete opcional: seleccione RCL T2.
Tercer casete opcional: Seleccione RCL T3.

Para modelos equipados con dos casetes estandar,
ajuste sélo RCL T2y RCL T3.
Presione la tecla de interrupcién para que salga el patron
de prueba y verifique la imagen. Si no puede obtenerse
una imagen adecuada, realice el siguiente ajuste.

2. a: Imagen adecuada
Si se obtiene una imagen de tipo b, aumente el valor
del ajuste.

Para la instalacién del casete de 300 hojas en 1650/2050/2550, siga el siguiente procedimiento para Ajuste de la sincronizacion del borde superior y Ajuste de la

Si se obtiene una imagen de tipo c, disminuya el
valor del ajuste.
Gama de ajustes: -5,0 - +10,0
Un cambio de valor en una unidad mueve el
extremo guia en 0,1 mm.

3. Haga salir nuevamente el patrén de prueba.

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se obtenga una
imagen adecuada.

Anderung des Verfahrens in der Installationsanleitung

Mittellinie an.

[Einstellen des Vorderkanten-Timings]
1. Fihren Sie den Wartungsmodus 034 aus.
Wabhlen Sie ADJ, RCL ON TIMING, und drticken Sie
die Starttaste.

sind, stellen Sie nur RCL T2 und RCL T3 ein.

Driicken Sie die Unterbrechungstaste, um das
Testmuster auszugeben, und Uberpriifen Sie das
Erste Zusatzkassette: Wihlen Sie RCL T1. Bild. Falls Sie kein einwandfreies Bild erhalten, fllhren
Zweite Zusatzkassette: Wahlen Sie RCL T2. Sie die folgende Einstellung aus.

Dritte Zusatzkassette: Wahlen Sie RCL T3. 2. a: Einwandfreies Bild . )
Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten, erhéhen Sie

den Einstellwert.

Fir Modelle, die mit zwei Standardkassetten ausgestattet

Zur Installation der 300-Blatt-Kassette in 1650/2050/2550 wenden Sie das nachstehende Verfahren fir Einstellen des Vorderkanten-Timings und Einstellen der

Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten, verringern
Sie den Einstellwert.
Einstellbereich: -5,0 - +10,0
Durch Andern des Werts um eins wird die
Vorderkante um 0,1 mm verschoben.

3. Das Testmuster erneut ausgeben.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie ein
einwandfreies Bild erhalten.

Cambiamento di procedura nella Guida all’installazione

principale e Regolazione della linea di centro.

[Regolazione della sincronizzazione del bordo
principale]
1. Avviare il modo manutenzione 034.

Selezionare ADJ, RCL ON TIMING e premere il tasto
di avvio.
Primo cassettone opzionale: Selezionare RCL T1.
Secondo cassettone opzionale: Selezionare RCL T2.
Terzo cassettone opzionale: Selezionare RCL T3.

Per i modelli provvisti di due cassettoni standard,
regolare solo RCL T2 e RCL T3.
Premere il tasto di interruzione per eseguire i modelli
di prova e controllare 'immagine. Se non si ottiene
un’immagine soddisfacente, eseguire le seguenti
regolazioni.

2. a: Immagine soddisfacente
Se si ottiene un tipo di immagine b, aumentare il
valore della regolazione.

Per l'installazione di un cassettone da 300 fogli in una copiatrice 1650/2050/2550, seguire la procedura qui in basso per Regolazione della sincronizzazione del bordo

Se si ottiene un tipo di immagine c, diminuire il
valore della regolazione.
Gamma di impostazione: -5,0 - +10,0
Cambiando il valore di una unita si sposta il bordo
di entrata di 0,1 mm.

3. Eseguire di nuovo i modelli di prova.

4. Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si ottiene
un’immagine soddisfacente.
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[Adjusting the center line]
1. Run maintenance mode 034.

Select ADJ, LSU OUT TIMING and press the Start
key.
First optional cassette: Select LSU T1.
Second optional cassette: Select LSU T2.
Third optional cassette: Select LSU T3.
For models equipped with two standard cassettes,
adjust only LSU T2 and LSU T3.

Press the Interrupt key to output the test pattern and
check the image. If an adequate image cannot be
obtained, carry out the following adjustment.

2. a: Adequate image
If a type b image is obtained, increase the
adjustment value.
If a type ¢ image is obtained, decrease the
adjustment value.

J
Setting range: -7.0 - +10.0
Changing the value by one moves the center line by
0.1 mm.
Output the test pattern again.

. Repeat steps 2 and 3 until an adequate image is

obtained.

[Réglage de la ligne centrale]
1. Exécutez le mode de maintenance 034.

Sélectionnez ADJ, LSU OUT TIMING et appuyez sur

la touche de départ copie.

Premiére cassette en option: Sélectionnez LSU T1.
Deuxiéme cassette en option: Sélectionnez LSU T2.
Troisieme cassette en option: Sélectionnez LSU T3.
Pour les modéles équipés de deux cassettes
standard, réglez uniquement LSU T2 et LSU T3.

Appuyez sur la touche d'interruption de copie pour
produire le motif de test et vérifiez I'image.
S'il est impossible d'obtenir une image adéquate,
effectuez le réglage suivant.

2. a: Image adéquate
Si un type d'image b est obtenu, augmentez la
valeur du réglage.
Si un type d'image ¢ est obtenu, diminuez la valeur
du réglage.

Plage de parametres: -7,0 - +10,0

Lorsqu’on change la valeur d’une unité, la ligne
centrale se déplace de 0,1 mm.

Produisez a nouveau le motif de test.

Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'a ce qu'une image
adéquate soit obtenue.

[Ajuste de la linea central]
1. Active el modo de mantenimiento 034.

Seleccione ADJ, LSU OUT TIMING y presione la
tecla de inicio.
Primer casete opcional: Seleccione LSU T1.
Segundo casete opcional: seleccione LSU T2.
Tercer casete opcional: Seleccione LSU T3.
Para modelos equipados con dos casetes estandar,
ajuste so6lo LSU T2y LSU T3.

Presione la tecla de interrupcién para que salga el
patrén de prueba y verifique la imagen.
Si no puede obtenerse una imagen adecuada,
realice el siguiente ajuste.

2. a: Imagen adecuada
Si se obtiene una imagen de tipo b, aumente el valor
del ajuste.
Si se obtiene una imagen de tipo c, disminuya el
valor del ajuste.

Gama de ajustes: -7,0 - +10,0

Un cambio de valor en una unidad mueve la linea de
centro en 0,1 mm.

Haga salir nuevamente el patrén de prueba.

. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se obtenga una

imagen adecuada.

[Einstellen der Mittellinie]

1. Fihren Sie den Wartungsmodus 034 aus.
Wahlen Sie ADJ, LSU OUT TIMING, und driicken
Sie die Starttaste.
Erste Zusatzkassette: Wahlen Sie LSU T1.
Zweite Zusatzkassette: Wéahlen Sie LSU T2.
Dritte Zusatzkassette: Wéahlen Sie LSU T3.
Fur Modelle, die mit zwei Standardkassetten
ausgestattet sind, stellen Sie nur LSU T2 und LSU
T3 ein.

Driicken Sie die Unterbrechungstaste, um das
Testmuster auszugeben, und Uberprifen Sie das
Bild. Falls Sie kein einwandfreies Bild erhalten,
fuhren Sie die folgende Einstellung aus.

2. a: Einwandfreies Bild
Falls Sie ein Bild des Typs b erhalten, erhéhen Sie
den Einstellwert.
Falls Sie ein Bild des Typs c erhalten, verringern Sie
den Einstellwert.

rpw

Einstellbereich: -7,0 - +10,0

Durch Andern des Werts um eins wird die Mittellinie
um 0,1 mm verschoben.

Das Testmuster erneut ausgeben.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie ein
einwandfreies Bild erhalten.

[Regolazione della linea di centro]
1. Avviare il modo manutenzione 034.

Selezionare ADJ, LSU ON TIMING e premere il
tasto di avvio.
Primo cassettone opzionale: Selezionare LSU T1.
Secondo cassettone opzionale: Selezionare LSU T2.
Terzo cassettone opzionale: Selezionare LSU T3.
Per i modelli provvisti di due cassettoni standard,
regolare solo LSU T2 e LSU T3.

Premere il tasto di interruzione per eseguire i modelli
di prova e controllare 'immagine. Se non si ottiene
un’immagine soddisfacente, eseguire le seguenti
regolazioni.

2. a: Immagine soddisfacente
Se si ottiene un tipo di immagine b, aumentare il
valore della regolazione.
Se si ottiene un tipo di immagine ¢, diminuire il
valore della regolazione.

rpw®

Gamma di impostazione: -7,0 - +10,0

Cambiando il valore di una unita si sposta la linea
centrale di 0,1 mm.

Eseguire di nuovo i modelli di prova.

Ripetere i punti 2 e 3 fino a che non si ottiene
un’immagine soddisfacente.
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