Changing installation procedure of the paper feeder

Step 6 of page 3 is changed as below:

6. Remove the screw (9) from the MFP to detach the connector cover (32).
(Move to step 7.)
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Changement apporté a la procédure d’installation de I’alimenteur
de papier
L'étape 6 de la page 3 est changée de la fagon décrite ci-dessous:

6. Retirer la vis (9) du MFP pour détacher le couvercle du connecteur (32).

(Passer a I'étape 7.)

Cambio del procedimiento de instalacion del alimentador de
papel

El paso 6 de la pagina 3 se cambia de la siguiente forma:

6. Saque el tornillo (9) del MFP para desmontar la cubierta del conector (32).
(Vaya al paso 7.)

Anderung des Installationsverfahrens fiir Papierzufiihrer

Schritt 6 auf Seite 3 wurde wie folgt geandert:
6. Die Schraube (9) vom MFP herausdrehen, um die Anschlussabdeckung (32)

abzunehmen.
(Zu Schritt 7 tbergehen.)

Modifica della procedura per I'installazione dell’unita di
alimentazione carta
Il passo 6 a pagina 3 & stato modificato nel seguente modo:

6. Rimuovere la vite (9) dal’MFP per staccare il pannello del connettore (32).

(Passare al passo 7.)
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